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УСТРОЙСТВО, МОНТАЖ НА АВТОМОБИЛЬ LADA 2190, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1 Работы выполнять в соответствии с требованиями "Межотраслевых правил по охра-

не труда на автомобильном транспорте" ПОТ РМ-027-2003 и инструкций по охране труда дейст-

вующих на предприятии. 

1.2 Работы с системой кондиционирования должен выполнять персонал, прошедший 

обучение. 

1.3 При проведении на автомобиле любых видов работ, связанных с разгерметизацией 

системы кондиционирования, произвести полную выгрузку хладагента с последующей загрузкой 

системы. Работы по выгрузке, загрузке и по обнаружению утечек хладагента производить в со-

ответствии с инструкциями по эксплуатации на сервисное оборудование и детектор-

течеискатель. 

Внимание. Загрузку хладагента при неработающем двигателе выполнять через контур 

высокого давления. Масса заправляемого в систему хладагента (R-134a) составляет 0,45 кг ± 

0,02 кг. При неполной загрузке системы хладагентом, дозагрузку выполнять при работающем 

двигателе и включенной системе кондиционирования через контур низкого давления газооб-

разным хладагентом. 

Внимание. Для предотвращения повреждения заправочного оборудования или травмы 

категорически запрещается открывать вентили на контуре высокого давления (красный сервис-

ный шланг) при загрузке хладагентом работающей системы кондиционирования. Все работы с 

хладагентом выполнять в очках с боковой защитой. 

1.4 При замене элементов системы кондиционирования не допускается снимать техноло-

гические заглушки со штуцеров до того, пока каждый из элементов не будет подготовлен к 

подключению. Следует соблюдать осторожность при снятии технологической заглушки со 

штуцеров узлов системы кондиционирования во избежание травмирования, так как они запол-

нены газом азот. 

1.5 Внимание. При замене любого из основных элементов системы кондиционирова-

ния (конденсатор, испаритель и т.д.) обязательно заменять ресивер-осушитель и уплотни-

тельные кольца. 

1.6 Внимание. При проведении сварочных работ на автомобиле в непосредственной 

близости от элементов климатической установки выполнить полную выгрузку хладагента из 

системы.
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            2 УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

2.1 Система кондиционирования состоит из следующих основных элементов: компрес-

сора, конденсатора, испарителя, ресивера-осушителя и хладонопроводов. Состав системы 

кондиционирования показан на рисунке 1. 

 

Рисунок 1.  Состав системы кондиционирования: 

1 – испарительный блок с терморегулирующим вентилем; 2 - конденсатор с ресивером и 

электровентилятором в сборе; 3 - хладонопровод нагнетающий; 4 – блок хладонопроводов в 

сборе (хладонопроводы жидкостный и всасывающий); 5 - компрессор с электромагнитной 

муфтой в сборе; 6 – датчик давления; 7 – электронный термостат. 

2.1.1 Компрессор сальниковый, поршневого типа. Компрессор создает необходимое для 

работы системы кондиционирования давление и обеспечивает циркуляцию хладагента. 

Компрессор устанавливается на двигателе под генератором. Крутящий момент на вал ком-

прессора передается от коленчатого вала поликлиновым ремнем через электромагнитную 

муфту. 

2.1.2 Конденсатор представляет собой теплообменник и предназначен для охлаждения 

хладагента путем отвода тепла в окружающую среду. Конденсатор охлаждает газообразный 

хладагент с высокой температурой и под высоким давлением, поступающий от компрессора, 

и конденсирует его в жидкий хладагент. Конденсатор устанавливается впереди радиатора 

системы охлаждения. 

2.1.3 Испаритель представляет собой теплообменник и предназначен для охлаждения и 

осушения воздуха, поступающего в салон автомобиля. Блок испарителя устанавливается 

между вентилятором  и корпусом отопителя. 

2.1.4 Ресивер представляет собой металлический цилиндр, выполненный в боковом 

бочке конденсатора. Ресивер предназначен для аккумулирования хладагента в жидком        

состоянии, отделения от него влаги и возможных механических частиц. В ресивер  

1 2 3 

4 

5 

6 

7 
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встроен съемный фильтр-осушитель. 

2.1.5 Хладонопроводы связывают элементы системы кондиционирования между собой. 

В данном кондиционере используются хладонопроводы высокого и низкого давления. К 

хладонопроводам высокого давления относятся шланги и трубки, соединяющие компрессор и 

конденсатор, конденсатор и испаритель. К хладонопроводу низкого давления относится шланг 

соединяющий испаритель и компрессор. 

2.1.6 Для регулирования подачи хладагента из конденсатора в испаритель, перед    

испарителем устанавливается терморегулирующий вентиль (ТРВ). 

2.1.7 Управление системой кондиционирования осуществляется при помощи        

переключателя электродвигателя вентилятора, выключателя кондиционера, электронного 

термостата с датчиком температуры испарителя, датчика давления.  

Датчик температуры испарителя (ДТИ) установлен на корпусе испарителя со стороны 

выхода потока воздуха. ДТИ выдает сигнал электронному термостату на выключение компрес-

сора при достижении испарителем рабочей температуры. 

Датчик давления (ДД) установлен в хладонопровод высокого давления. ДД выдает сиг-

нал на выключение/включение компрессора и вентилятора конденсатора при отклонении (по-

вышении или понижении) давления от рабочей величины. 
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3. МОНТАЖ НА АВТОМОБИЛЬ. 

3.1 Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и затормозить стояночным тормо-

зом (подъемник типа ЦЕ-203). 

3.2 Отсоединить провод от клеммы "минус" АКБ (ключ гаечный 10 ГОСТ 2839-80). 

3.3 Отвернуть тринадцать винтов 5,6х16 и два болта М6х16 крепления брызговиков 

двигателя, снять брызговики (ключ гаечный 8 ГОСТ 2839-80 или головка сменная 8, ключ 

гаечный 10 ГОСТ 2839-80 или головка сменная 10, вороток и удлинитель из набора №3 ТУ 2-

035-662-79). 

3.4 Отвернуть восемь винтов, девять болтов М6х16 и два болта М6х20 крепления бампе-

ра переднего, снять бампер передний (головка TORX T20, ключ гаечный 10 ГОСТ 2839-80 или 

головка сменная 10, вороток и удлинитель из набора №3 ТУ 2-035-662-79). 

                                       

 

           

 

3.5 Установка компрессора.                       

3.5.1 Завести крюки грузоподъемного захвата в проушины рымов для вывешивания 

силового агрегата, вывесить силовой агрегат (таль электрическая или таль ручная, захват     

ТСО 3/379.000). 

3.5.2 Отсоединить от генератора 2 электропровода (головка сменная 13, вороток и  

удлинитель), рис. 2. 

3.5.3 Снять ремень. 

3.5.4 Ослабить болт 6 (головка сменная 13, вороток и удлинитель), рис. 2. 

3.5.5 Отвернуть гайку 5 крепления генератора к кронштейну 1 и извлечь болт 3, (ключ 

гаечный 13 ГОСТ 2839-80), рис. 2. Снять генератор. 
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Рисунок 2.  Установка генератора: 

1 – кронштейн генератора; 2 - генератор; 3 – болт М8х60; 4 – гайка М8; 5 – гайка;         

6 – болт крепления генератора; 7 – втулка компенсирующая; 8 – опора резиновая;        

9 – вкладыш втулки. 

3.5.6 Отвернуть два болта крепления правого кронштейна передней подвески двига-

теля от опоры (головка сменная TORX E14 и вороток), рис 3 (точка 1). 

3.5.7 Отвернуть три болта крепления правого кронштейна к силовому агрегату, снять 

кронштейн (головка сменная 13, 17 и вороток), рис 3 (точка 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Кронштейн передней подвески двигателя. 

3.5.8 Завести ремень привода компрессора из комплекта поставки за опору двигателя. 

3.5.9 Установить кронштейн крепления компрессора из комплекта поставки на место 

правого кронштейна передней подвески двигателя, завернуть и затянуть два болта 

М10х1,25х30 и один болт М8х20 из комплекта поставки к блоку цилиндров. Момент затяжки 

болтов 32,2-51,9 Нм (3,3-5,5 кгс∙м) (головка сменная 13, 17, вороток, ключ динамометрический 

02.7812-4013). 

3.5.10 Завернуть и затянуть два штатных болта крепления опоры к кронштейну. Момент 

затяжки болтов 41,7-51,5 Нм (4,3-5,3 кгс∙м) (головка сменная TORX E14, вороток, ключ        

динамометрический 02.7812-4013). 

  1 
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3.5.11 Установить компрессор на кронштейн при помощи четырех болтов М10х40 с 

шайбами и закрепить гайками М10 с пружинными шайбами. Момент затяжки гаек 32,2-51,9 Нм       

(3,3-5,5 кгс∙м) (ключ гаечный 17 ГОСТ 2839-80, головка сменная 17, вороток, ключ динамо-

метрический 02.7812-4013). 

 

3.5.12 Установку генератора произвести в порядке обратном снятию, при этом заменив 

гайку 4, рис. 2, винтом натяжителя из комплекта поставки. Момент затяжки болта крепления 

генератора 6 58,3-72 Нм (6,0-7,4 кгс∙м), гайки 5 32,2-51,9 Нм (3,3-5,5 кгс∙м) (ключ гаечный 22 

ГОСТ 2839-80, головка сменная 13, вороток, ключ динамометрический 02.7812-4013), рис. 2. 

 

3.5.13  Установить ремень привода компрессора и отрегулировать его натяжение пово-

ротом ролика натяжного на винте натяжителя. Прогиб ветви ремня в средней ее части при 

усилии 100 Н (10 кгс) должен быть 5…8 мм. Затянуть гайку крепления натяжного ролика с 

шайбами. Момент затяжки гайки 33,2-41,2 Нм (3,4-4,2 кгс∙м) (головка сменная 17, вороток, 

ключ динамометрический 02.7812-4013, ключ 67.7812-9573 для натяжного ролика, приспособ-

ление типа КИ 8920 для проверки натяжения ремня). 

 

Винт        

натяжителя 
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3.6 Установка испарительного блока. 

3.6.1 Отвернуть пять винтов крепления накладки рамы ветрового окна правой. 

Снять накладку (головка TORX T20, вороток). 

3.6.2 Отвернуть два самонарезающих винта с шайбами крепления щитка водоотража-

тельного воздухозаборника. Снять щиток и фильтр воздушный (отвертка крестообразная    

ГОСТ 10754-80). 

3.6.3 Отвернуть четыре винта самонарезающих в коробке воздухопритока (отвертка 

крестообразная    ГОСТ 10754-80). 

      

 

     

3.6.4 Снять крышку вещевого ящика панели приборов в сборе. 

3.6.5 Снять металлический кронштейн, отвернув два винта с шайбами (отвертка кресто-

образная ГОСТ 10754-80). 

      

3.6.6 Отсоединить колодки жгута панели приборов от резистора добавочного и элек-

тродвигателя вентилятора.  
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3.6.7 Отвернуть три винта самонарезающих крепления вентилятора системы отопле-

ния к поперечине панели приборов, винт крепления корпусов вентилятора системы отопле-

ния, снять фиксирующие скобы улитки вентилятора, снять нижнюю часть улитки с вентилято-

ром в сборе и воздуховод промежуточный (отвертка плоская, крестообразная ГОСТ 10754-80). 

 

 

                         

3.6.8 Удалить заглушку в щитке передка для выхода трубок испарительного блока. 

3.6.9 Удалить заглушку в щитке передка для выхода трубки слива конденсата (нахо-

дится под рулевой рейкой). Установить вместо неѐ втулку уплотнительную из комплекта по-

ставки. Продеть во втулку уплотнительную  трубку сливную. 

3.6.10 Приклеить уплотнитель пролин с клеевым слоем из комплекта поставки на 

блок испарительный со стороны отопителя. 
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3.6.11 Установить блок испарительный вместо промежуточного воздуховода . Присое-

динить трубку сливную к блоку испарительному. 

 

3.6.12 Установить вентилятор системы отопления в обратной последовательности. За-

герметизировать место соединения блока испарительного и вентилятора системы отопления 

резиновым уплотнением (полосой) из комплекта поставки. 

 

3.6.13  Установить фильтр салонный, щиток водоотражательный воздухозаборника и 

накладку рамы ветрового окна правую в обратной последовательности. 

          

 

3.7 Установка конденсатора. 

3.7.1 Установить конденсатор с вентилятором в сборе в проем рамки радиатора в штат-

ные кронштейны радиатора системы охлаждения. Вставить две гайки в кронштейн радиатора 

системы охлаждения. Закрепить конденсатор к радиатору системы отопления двумя болтами 

М6х12 с шайбами. Момент затяжки 25-30 Нм (2,55-3,06 кгс∙м) (ключ гаечный 10 ГОСТ 2839-80 

или головка сменная 10, вороток, ключ динамометрический 02.7812-4013). 
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3.8 Установка хладонопроводов. 

Внимание. Перед установкой хладонопроводов уплотнительные кольца обязательно 

смазать маслом компрессором PAG-46 или его аналогом. 

3.8.1 Установить хладонопровод нагнетающий из комплекта поставки. Затянуть флан-

цевое соединение хладонопровода у конденсатора с помощью болта М6х20 с шайбой. Момент 

затяжки 7-9 Нм (0,71-0,92 кгс∙м) (ключ гаечный 10 ГОСТ 2839-80). 

3.8.2 Установить хладонопровод жидкостный из комплекта поставки. Затянуть фланце-

вое соединение хладонопровода жидкостного у конденсатора с помощью болта М6х20 с шай-

бой. Момент затяжки 7-9 Нм (0,61-0,82 кгс∙м). Завинтить и затянуть гайку 5/8" хладонопровода 

жидкостного со штуцером трубки блока испарительного. Момент затяжки 15-17 Нм (1,53-1,73 
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кгс∙м) (ключ гаечный 10,17,19 ГОСТ 2839-80).  

3.8.3 Установить хладонопровод всасывающий из комплекта поставки. Затянуть гайку 

7/8" хладонопровода всасывающего со штуцером трубки блока испарительного. Момент за-

тяжки 25-27 Нм (2,54-2,75 кгс∙м). Закрепить два хомута крепления хладонопроводов к кузову с 

помощью болта М6х12 и гайки М6 с шайбами из комплекта поставки. Момент затяжки 25-27 

Нм (2,54-2,75 кгс∙м) (ключ гаечный 10,22,27 ГОСТ 2839-80).   

3.8.4 Снять заглушку с компрессора, смазать компрессорным маслом РАG-46 уплотни-

тельные кольца компрессора. Присоединить хладонопроводы всасывающий и нагнетающий 

совместно, к компрессору болтом М10х35 из комплекта поставки. Момент затяжки 25-30 Нм 

(2,55-3,06 кгс∙м) (головка сменная 17, вороток, ключ динамометрический 02.7812-4013).  

          

 

          

Внимание. Не допускается задевание рукавов хладонопроводов об узлы и детали мо-

торного отсека автомобиля.  
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3.9 Электрические подключения. 

3.9.1 Произвести присоединение жгута проводов кондиционера согласно схеме, приве-

денной на рис. 4. 

 

Рисунок 4. Схема электрическая кондиционера. 

3.9.2 Реле компрессора и дополнительного вентилятора закрепить в салоне на металли-

ческом кронштейне за вещевым ящиком панели приборов. Реле дополнительное закрепить на 

монтажном блоке. 
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3.9.3 Установить выключатель кондиционера в накладку консоли приборов вместо за-

глушки.  

3.9.4 Проложить жгут кондиционера в панели приборов и подключить к выключателю 

кондиционера, к выключателю обогрева заднего стекла, к резистору добавочному, к термостату 

электронному,  к реле компрессора, дополнительного вентилятора и колодке жгута реле до-

полнительного. Жгут проводов закрепить пластиковыми хомутами из комплекта поставки. 

3.9.5  Подключить жгут кондиционера в моторном отсеке к плюсовой клемме аккумуля-

тора, к датчику давления, к компрессору, к дополнительному вентилятору. Установить предо-

хранитель 25А в колодку. Провести жгут в салон автомобиля через штатное отверстие жгутов 

проводов автомобиля. Жгут проводов закрепить пластиковыми хомутами из комплекта постав-

ки. 

         

         

         

3.9.6 Выполнить вакуумирование системы кондиционирования и загрузить систему  

хладагентом, согласно инструкции по эксплуатации на сервисное оборудование (хладагент R 

- 134а, норма загрузки - 0,45 ± 0,02 кг). 

3.9.7 Проверить работу системы кондиционирования согласно пп. 4.4, 4.5 данной ТИ. 
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4.1 Проверить элементы климатической установки на отсутствие механических повре-

ждений, при необходимости поврежденные узлы заменить (осмотр визуальный). 

4.2 Проверить натяжение ремня привода навесных агрегатов, при необходимости отре-

гулировать. Регулировку натяжения ремня привода навесных агрегатов выполнять поворотом 

натяжного ролика против часовой стрелки. После регулировки затянуть гайку крепления на-

тяжного ролика. Момент затяжки гайки 33,2-41,2 Нм (3,4-4,2 кгс∙м) (головка сменная 17, воро-

ток, ключ динамометрический 02.7812-4013, ключ 67.7812-9573 для натяжного ролика, при-

способление типа КИ 8920 для проверки натяжения ремня). 

4.3 Проверить включение электромагнитной муфты компрессора. 

4.3.1 Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры, включить электро-

двигатель вентилятора отопителя и выключатель кондиционера. При этом должна включиться 

электромагнитная муфта компрессора. 

4.3.2 Если включения электромагнитной муфты компрессора не произошло, выполнить 

работы согласно разделу 5 данной ТИ. 

4.3.3 При обнаружении неисправности заменить неисправные узлы и агрегаты или уст-

ранить обрыв в проводах, при необходимости зачистить и обработать контакты в электриче-

ских разъемах вазелином техническим ВТВ-1 ТУ 38-101.180-76. 

4.4 Проверить количество и состояние хладагента в системе кондиционирования: 

- присоединить шланги сервисного оборудования к штуцерам на трубопроводах систе-

мы кондиционирования и открыть вентили на наконечниках шлангов; 

- запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры, установить частоту вращения-

коленчатого вала 1500 об/мин; 

- включить электродвигатель вентилятора отопителя и установить максимальную ско-

рость вращения; 

- установить выключатель кондиционера в положение "включено; 

- установить регулятор распределения воздушного потока в положение "лицо"; 

- закрыть все окна и двери автомобиля; 

- измерить температуру окружающего воздуха и снять показания манометров на конту-

рах высокого и низкого давления. Точка пересечения показаний давления и температуры ок-

ружающего воздуха должна находиться в заштрихованной зоне графика, приведенного на ри-

сунке 5. При выходе точки пересечения за пределы заштрихованной зоны графика выполнить 

диагностику системы кондиционирования согласно разделу 5 данной ТИ. Обнаруженные неис-

правности устранить. 

4.5 Проверить эксплуатационные характеристики системы кондиционирования. Про-

верку выполнять после проведения работ по п. 4.4: 

- установить цифровой термометр в центральный дефлектор со стороны водителя; 

- запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры, установить частоту вращения 

коленчатого вала 1500 об/мин; 

- включить электродвигатель вентилятора отопителя и установить максимальную ско-

рость вращения; 
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- установить выключатель кондиционера в положение "включено"; 

- установить регулятор распределения воздушного потока в положение "лицо"; 

- закрыть все окна и двери автомобиля; 

- смотреть за показаниями термометра на центральном вентиляционном отверстии до 

момента стабилизации температуры; 

- зарегистрировать полученные показания и замерить температуру окружающего возду-

ха. Точка пересечения показаний температур должна находиться в заштрихованной зоне 

графика, приведенного на рисунке 6. При выходе точки пересечения за пределы заштрихо-

ванной зоны графика выполнить диагностику системы кондиционирования согласно разделу 5 

данной ТИ. Обнаруженные неисправности устранить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. График зависимости давления       Рисунок 6. График зависимости температуры 

от температуры окружающего воздуха                   на выходе из центрального дефлектора от  

температуры окружающего воздуха 
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5 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Причина неисправности Причина отказа узла Способ устранения 

Нет охлаждения 

Не работает вентилятор 

отопителя 

Неисправен или перегорел пре-

дохранитель 

Заменить предохранитель 

Неисправен переключатель 

электродвигателя вентилятора 

Заменить переключатель 

Неисправен добавочный резистор Заменить резистор 

Неисправна электропроводка Проверить электропроводку и устранить неис-

правность 

Неисправен электродвигатель 

вентилятора 

Заменить вентилятор отопителя 

Не работает компрессор Отказ электромагнитной муфты Заменить компрессор 

Недостаток хладагента в 

системе 

 Проверить уровень заправки хладагента, уст-

ранить утечки, восстановить уровень 

Неисправен выключатель 

кондиционера 

 Заменить выключатель кондиционера 

Охлаждение недостаточно 

Испаритель покрыт льдом Неисправен вентилятор отопителя Проверить и при необходимости заменить предо-

хранитель, переключатель эл. двигателя венти-

лятора, поврежденные провода и клеммы, до-

бавочный резистор, или вентилятор отопителя 

Загрязнен воздушный фильтр 

вентиляции салона 

Заменить фильтр 

Неисправен ТРВ Заменить ТРВ 

Забит осушитель ресивера-

осушителя 

Заменить ресивер-осушитель 

Влага в системе Разгрузить хладагент из системы, заменить 

ресивер-осушитель, осушить и выполнить за-

грузку системы хладагентом 

Неисправен ТРВ Загрязнен или заклинен ТРВ, за-

бита его сетка 

Заменить ТРВ 

Открыт и не закрывается кла-

пан ТРВ 

Недостаток хладагента в 

системе 

 Проверить уровень заправки хладагента, уст-

ранить утечки, восстановить уровень 

Неисправны клапаны ком-

прессора 

 Заменить компрессор 

Проскальзывание ремня при-

вода компрессора 

 Подтянуть или заменить ремень привода ком-

прессора 

Воздух и неконденсирую-

щиеся газы в системе 

 Выпустить воздух и неконденсирующиеся газы 

Загрязнен осушитель реси-

вера-осушителя 

 Заменить ресивер-осушитель 

Неисправен вентилятор ото-

пителя 

Не включается вентилятор ото-

пителя 

Проверить и при необходимости заменить предо-

хранитель, переключатель эл. двигателя венти-

лятора, поврежденные провода и клеммы, до-

бавочный резистор, или вентилятор отопителя 

Загрязнен конденсатор  Очистить конденсатор 

Не работает вентилятор 

конденсатора 

Неисправен или перегорел пре-

дохранитель 

Заменить предохранитель 
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Неисправна электропроводка Проверить электропроводку и устранить неис-

правность 

Неисправен электродвигатель 

вентилятора 

Заменить вентилятор конденсатора 

Загрязнен воздушный 

фильтр вентиляции салона 

 Заменить фильтр 

Высокая температура уста-

новки датчика температуры 

испарителя (ДТИ) либо не-

исправность электронного 

термостата 

 Проверить температуру поверхности испарите-

ля, заменить датчик температуры испарителя 

или электронный термостат 

Компрессор работает короткими циклами 

Датчик давления срабаты-

вает на низкое давление в 

системе 

Недостаток хладагента в системе Определить и устранить утечку хладагента и 

заправить систему 

Низкая температура наружного 

воздуха 

Нормальные условия эксплуатации системы до 

температуры не ниже +10 °С 

Неисправны клапаны компрессора Заменить компрессор 

Низкое давление всасывания Очистить или заменить ТРВ. Проверить ресивер-

осушитель, при необходимости разгрузить хла-

дагент из системы, заменить ресивер-осушитель, 

выполнить загрузку системы хладагентом 

Проскальзывание ремня приво-

да компрессора 

Отрегулировать натяжение ремня или заменить 

его 

Датчик давления срабаты-

вает на высокое давление в 

системе 

Избыток хладагента в системе Разгрузить избыточное количество хладагента 

Воздух и неконденсирующиеся 

газы в системе 

Выпустить воздух и неконденсирующиеся газы из 

системы 

Загрязнен конденсатор, не рабо-

тает его вентилятор 

Очистить конденсатор, устранить неисправность 

вентилятора охлаждения 

Высокая температура наружного 

воздуха 

Нормальные условия эксплуатации системы до 

температуры +45 °С 

Не работает вентилятор отопителя Проверить и при необходимости заменить предо-

хранитель, переключатель эл.двигателя венти-

лятора, поврежденные провода и клеммы, до-

бавочный резистор, или вентилятор отопителя 

Неисправен датчик давления  Заменить датчик давления 

Низкое напряжение пита-

ния на электромагнитной 

муфте компрессора 

 Проверить напряжение питания муфты, опреде-

лить причину и устранить 

Неисправен электронный 

термостат 

 Заменить электронный термостат 

Испаритель покрыт льдом Неисправен электронный термо-

стат или неправильно смонтиро-

ван датчик температуры испари-

теля 

Проверить монтаж датчика температуры или 

заменить электронный термостат 

Неисправен вентилятор отопителя Проверить и при необходимости заменить предо-

хранитель, переключатель эл.двигателя венти-

лятора, поврежденные провода и клеммы, до-

бавочный резистор, или вентилятор отопителя 

Закупорен трубопровод отвода 

жидкого хладагента 

Прочистить трубопровод жидкого хладагента 
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Загрязнен воздушный фильтр 

вентиляции салона 

Заменить воздушный фильтр 

Неисправен ТРВ Заменить ТРВ 

Низкое давление всасывания Определить и устранить утечки хладагента, за-

править систему. Проверить и при необходимости 

заменить ресивер-осушитель. Проверить, очи-

стить или заменить ТРВ. Проверить исправность 

вентилятора отопителя 

Забит конденсатор или не 

работает его вентилятор 

 Проверить работу вентилятора охлаждения или 

очистить конденсатор 

Избыток или недостаток 

хладагента 

 Проверить уровень заправки хладагента, устра-

нить неисправность 

Воздух или неконденсирую-

щиеся газы в системе 

 Выпустить воздух и неконденсирующиеся газы 

Перегрев компрессора Избыток хладагента в системе Разгрузить избыточное количество хладагента 

Воздух или неконденсирующиеся 

газы в системе 

Выпустить воздух и неконденсирующиеся газы 

Забит конденсатор или не работа-

ет его вентилятор 

Проверить работу вентилятора охлаждения или 

очистить конденсатор 

Высокая температура наружного 

воздуха 

Нормальные условия эксплуатации системы до 

температуры +45 °С 

Не работает вентилятор отопителя Проверить и при необходимости заменить предо-

хранитель, переключатель эл. двигателя венти-

лятора, поврежденные провода и клеммы, до-

бавочный резистор, или вентилятор отопителя 

Компрессор работает слишком долго 

Недостаток хладагента в 

системе 

 Устранить утечки, заправить систему 

Неисправен электронный 

термостат.  

 Заменить электронный термостат  

Испаритель покрыт льдом, 

недостаточен обдув испари-

теля 

Неисправен датчик температуры 

испарителя (ДТИ) или непра-

вильно смонтирован 

Проверить монтаж ДТИ или заменить его 

Неисправен вентилятор отопителя Проверить и при необходимости заменить предо-

хранитель, переключатель эл. двигателя венти-

лятора, поврежденные провода и клеммы, до-

бавочный резистор, или вентилятор отопителя 

Неисправен ТРВ Заменить ТРВ 

Закупорены трубопроводы  Определить причину и устранить неисправности 

Загрязнен конденсатор  Очистить конденсатор 

Неисправен компрессор  Заменить компрессор 

Проскальзывает ремень при-

вода компрессора 

 Заменить или подтянуть ремень привода ком-

прессора 

Повышенный шум компрессора 

Недостаток или избыток 

масла в системе 

 Проверить уровень масла и довести до нормы 

Ослаблены элементы креп-

ления компрессора 

 Затянуть болты 

Изношены или сломаны де-

тали компрессора 

 Заменить компрессор 
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Поступление жидкого хлада-

гента в компрессор. Неис-

правен ТРВ 

 Заменить ТРВ 

Избыток хладагента в системе  Разгрузить избыточное количество хладагента 

Низкое напряжение питания 

электромагнитной муфты 

компрессора или она неис-

правна 

 Замерить напряжение питания, проверить на-

дежность соединений в электропроводке. Если 

муфта неисправна, заменить компрессор 

Высокое давление всасывания 

Избыток хладагента в системе  Проверить уровень заправки хладагента, удалить 

излишек 

Высокая температура наруж-

ного воздуха 

Нормальная условия эксплуата-

ции системы при температуре до 

+45 °С 

 

Неисправен ТРВ  Заменить ТРВ 

Плохой обдув испарителя Неисправен вентилятор отопителя Проверить и при необходимости заменить предо-

хранитель, переключатель эл. двигателя венти-

лятора, поврежденные провода и клеммы, до-

бавочный резистор, или вентилятор отопителя 

Неисправны клапаны ком-

прессора 

 Заменить компрессор 

Высокое давление нагнетания Избыток хладагента в системе Разгрузить избыточное количество хладагента 

Воздух   и   неконденсирующиеся 

газы в системе 

Выпустить воздух и неконденсирующиеся газы из 

системы 

Загрязнен конденсатор, не рабо-

тает его вентилятор 

Очистить конденсатор, устранить неисправность 

вентилятора охлаждения 

Не работает вентилятор отопителя Проверить и при необходимости заменить предо-

хранитель, переключатель эл. двигателя венти-

лятора, поврежденные провода и клеммы, до-

бавочный резистор, или вентилятор отопителя 

Низкое давление всасывания 

Недостаток  хладагента в 

системе 

 Проверить уровень заправки хладагента, уст-

ранить утечки, восстановить уровень 

Забит осушитель ресивера-

осушителя 

 Заменить ресивер-осушитель 

Забит или сломан ТРВ  Очистить или заменить ТРВ 

Испаритель покрыт льдом Неисправен электронный термо-

стат или неправильно смонтиро-

ван датчик температуры испари-

теля 

Проверить монтаж датчика температуры или 

заменить электронный термостат 

Плохой обдув испарителя Неисправен вентилятор отопителя Проверить и при необходимости заменить предо-

хранитель, переключатель эл. двигателя венти-

лятора, поврежденные провода и клеммы, до-

бавочный резистор, или вентилятор отопителя 

Загрязнен воздушный фильтр 

вентиляции салона 

Заменить воздушный фильтр 

Не работает вентилятор 

отопителя 

Неисправен или перегорел пре-

дохранитель 

Заменить предохранитель вентилятора отопи-

теля 

Неисправен переключатель 

электродвигателя вентилятора 

Заменить переключатель 
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Неисправен добавочный резистор Заменить резистор 

Неисправна электропроводка Проверить электропроводку и устранить неис-

правность 

Неисправен электродвигатель 

вентилятора 

Заменить вентилятор отопителя 

Высокое давление нагнетания 

Избыток хладагента в системе  Проверить уровень заправки хладагента, раз-

грузить избыток 

Загрязнен конденсатор, не 

работает его вентилятор 

 Проверить работу вентилятора охлаждения, 

очистить конденсатор 

Высокая температура наруж-

ного воздуха 

Нормальные условия эксплуатации 

системы до температуры +45 °С 

 

Не работает вентилятор 

отопителя 

Неисправен или перегорел пре-

дохранитель 

Заменить предохранитель вентилятора отопи-

теля 

Неисправен переключатель 

электродвигателя вентилятора 

Заменить переключатель 

Неисправен добавочный резистор Заменить резистор 

Неисправна электропроводка Проверить электропроводку и устранить неис-

правность 

Неисправен электродвигатель 

вентилятора 

Заменить вентилятор отопителя 

Воздух и неконденсирую-

щиеся газы в системе 

 Выпустить воздух и неконденсирующиеся газы 

Низкое давление нагнетания 

Недостаток хладагента в 

системе 

 Проверить уровень заправки хладагента, уст-

ранить утечки, восстановить уровень 

Низкая температура наруж-

ного воздуха 

Нормальные условия эксплуатации 

системы до температуры не ниже 

+10 °С 

 

Неисправны клапаны ком-

прессора 

 Заменить компрессор 

Проскальзывание ремня при-

вода компрессора 

 Подтянуть или заменить ремень привода ком-

прессора 

Низкое давление всасывания Недостаток хладагента в системе Определить и устранить утечки хладагента и 

заправить систему 

Забит осушитель ресивера-

осушителя 

Заменить ресивер-осушитель 

Забит или сломан ТРВ Очистить или заменить ТРВ 

Обмерз испаритель Разгрузить хладагент из системы, заменить 

ресивер-осушитель, осушить и заправить систе-

му 

Не работает вентилятор отопителя Проверить и при необходимости заменить предо-

хранитель, переключатель эл. двигателя венти-

лятора, поврежденные провода и клеммы, до-

бавочный резистор, или вентилятор отопителя 

 

 


